
物流用 B-40 最大搭載 40kg

プロポ仕様：
最大転送距離：3km

動作周波数：2.4~2.483GHz

重量：660g

サイズ：190*152*94mm

バッテリー仕様：

タイプ：Li-Po 18S1P

容量：30000mAh 2052Wh

電圧：68.4V

充電制限電圧：78.3 V

重量：12.6 ㎏

推進システム仕様：

モーター：59kv 18S

プロペラ：41inch

機体仕様：
種類：マルチローター型

型番：B40

推進方式：純電気

最大搭載重量：40kg

最大離陸重：100kg

機体重量（バッテリー 2 個含む）：55kg

満載最大飛行距離：22km

満載最大飛行時間：２分

空載最大飛行時間：70 分

最大飛行速度：15m/s

最大上昇/下落速度：6m/s

GNSS 対応衛星：北闘/GPS/Glonass/Galileo

軸間対角距離：2280mm

機体サイズ:3320*3320*883

折畳サイズ:1588*760*930

耐風性能：7 級（13.9~17.1m/s)

防雨レベル：中級

動作環境温度：-20℃～45℃

連絡先：劉岩（リュウ ガン） 携帯：（86）18166877184 Email:798343596@qq.com

住所：中国広東省東莞市寮歩鎮泰和路 9 号寮盈慧谷 3 棟 4~5 階

パラシュート仕様：
反応時間：0.5s

傘布面積：17 ㎡

救機時間：3.4s

開く最低高度：40m


